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CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

Soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta
qualita dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit
comprende il corpo sifonato, guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e porta
piastrella.

Porta

 €) GUANAINPERWERBTIANTE / \ ‘, " piastrella
WATERPRONEWE MEMRRIDNE T
- \ y * Canaletta

R _; s il Wiy = Filtro racgogli capelli
Scm di altezza totale a * Guaina impermeabilizzante
\ —_

s = e

o
T
1
1
(]
L

Corpo sifonato con

rw IE' guarnizione Corpo sifonato
T-—'.;}r"_'_‘-—. F|5
e, - =% SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET Materiali
- ) S g w— AT
1m [ LW Porta piastrella in
L s acciaio INOX AlSI
2 . I - 304

[ c -
Porta piastrella Colori O

A

Filtro removibile

Corpo sifonato

I o H
1 3 ‘ Mod. A B C D H
- Griglia 55 cm 550 41 46 15 12
Griglia 65 cm 650 41 46 15 12
Il porta piastrella & dotato Griglia 75 cm 750 41 46 15 12
di fermiin gomma Canaletta55cm 558 53 49 - 42
Canaletta65cm 658 53 49 - 42
Canaletta75cm 758 53 49 - 42
Corpo sifonato 180 - - 40 67
SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
Codice Prodotto um Colore Confezione Bancale
CN50-01P kit griglia 55 cm guaina 1 m x 33 cm sif. @ 40 pz Grigio 1 -
CN60-01P kit griglia 65 cm guaina 1 m x 33 cm sif. @ 40 pz Grigio 1 -
CN70-01P kit griglia 75 cm guaina 1 m x 33 cm sif. @ 40 pz Grigio 1 -

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono
derivare nostre responsabilita né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche

tecniche e modelli senza obbligo di preavviso
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